
Кнопка выхода SH-45R выполнена из 
прочной нержавеющей стали и имеет 
практически неограниченный ресурс 
нажатий – более 50 млн.

Инструкция

SH-45R

КНОПКА ВЫХОДА

EAN: 5060514913093 (BLACK)
EAN: 5060514910573 (SILVER)

SILVER

Назначение проводов: 
Красный: + 12 В (+ 0.5%, - 15%).

2 Синих: Выход сухих контактов Н.О.

Черный: Земля.

Коричневый (замыканием на землю): 
Перевод устройства в триггерный режим.

Зеленый (замыканием на землю):
Изменение цвета подсветки на зеленый.

Важно! Запрещено подключать питание
кнопки выхода из того же блока питания
это приводит в действие замок.

BLACK

Общие характеристики
Пьезоэлектрическая кнопка.
Питание: +12 В (+ 0,5%, - 15%).
Ресурс работы: Более 50 миллионов нажатий.
Класс степени защиты: IP68.
Допустимая влажность: 10% — 96%.
Температурный режим: -40 — +65 °С.
Время замыкания контактов: 50 мс.
Дополнительно:
    Возможность менять (переключать) цвет
подсветки.
    Режим триггера.
    Пластина из нержавеющей стали AISI 316.
Цветовое решение: 
    Black (метод нанесения покрытия - полировка).
    Silver.
Размеры: 70 × 114 × 19,5 мм.
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